
Ficha técnica Botella pla agua 400 ml  

Parámetro Método Resultado

Características microbiologicas

Valor de referencia*

Parámetro Método Resultado Valor de referencia*

Características fisicoquimicas

www.aguadellafonte.com

Características físicas

Condiciones de conservación

Referencia
Volumen neto
Dimensiones
Peso bruto
Material empaque
Material etiqueta
Material tapa
Presentación

Refrigeración

Temperatura almacén
Vencimiento

Recuento de aerobios mesófilos Filtración por membrana 0 ufc / 1 ml

Coliformes totales Filtración por membrana 0 ufc / 1 ml

Escherichia coli Filtración por membrana Ausente ufc / ml

Pseudomonas aeruginosa Nmp < 2 / 100 ml

Recuentos de mohos y levaduras Filtración por membrana M: 0 l: 0 ufc / 20 ml

Ph Potenciómetro 7.37

Color Comparación visual 0 upc

Olor y sabor Prueba umbral Aceptables

Turbiedad Turbidimetrico 0.20 unt

Hierro Espectrofotometrico 0.08 mg/l fe

Sólidos disueltos totales Electrometria 40.5 mg/l

* valores permi�dos según resolución 12186/1991 - ntc 3525

Pack x 24 un

No aplica

No aplica

Aceptables

2 unt

No requiere

4 meses

Químicos, jabones y olores Fuertes 

Ven�lado sin luz solar Directa 

Sobre es�bas, estantes o Ces�llos 

0.3 mg/l fe

No aplica

6.5 a 9.0

15 upc

< 100 ufc / 1 ml

0 ufc / 100 ml

Ausente ufc / ml

< 2 / 100 ml
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Lugar
Almacenaje

400 ml

17 cm alto x 6 cm diámetro

410 gramos

Ácido polilac�co (pla)

Polipropileno

Evitar cercanía a 

Ambiente


